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Historische/Zuriickgezogene Dokumente

DIN 1045-2

2008-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2;
Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
- Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1164-10

2013-03

Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 10:
Zusammensetzung, Anforderungen und
Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit niedrigem
wirksamen Alkaligehalt

DIN 1996-13

1984-07

Prifung von Asphalt; Eindringversuch mit ebenem Stempel

DIN 1996-15

1975-12

Prifung bitumindser Massen flr den StralRenbau und verwandte
Gebiete; Bestimmung des Erweichungspunktes, nach Wilhelmi

DIN 1996-16

1975-12

Prifung bitumindser Massen flr den StralRenbau und verwandte
Gebiete; Bestimmung der Entmischungsneigung

DIN 1996-17

1990-11

Prifung von Asphalt; Bestimmung der Formbestandigkeit in der
Waérme (Verformungswert nach Nissel)

DIN 1996-19

1984-05

Prifung von Asphalt; Bestimmung der Dehnbarkeit und des
Haftvermdgens im Fugenmodell nach Rabe

DIN 4052-3

2006-05

Betonteile und Eimer fir StraRenablaufe - Teil 3: Betonteile

DIN 4271-1

2012-10

Schachtabdeckungen mit Liftungséffnungen, Klasse B 125 -
Teil 1: Zusammenstellung

DIN 4271-2

2012-10

Schachtabdeckungen mit Luftungséffnungen, Klasse B 125 -
Teil 2: Einzelteile

DIN V 18004

2004-04

Anwendungen von Bauprodukten in Bauwerken - Prifverfahren
fur Gesteinskdrnungen nach DIN V 20000-103 und DIN V
20000-104

DIN 18196

2011-05

Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fiir bautechnische
Zwecke

DIN 18315

2019-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fir Bauleistungen
(ATV) - Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten ohne
Bindemittel

DIN 18336

2019-09

VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen - Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen
(ATV) - Abdichtungsarbeiten

DIN 18532-1

2017-07

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 1:
Anforderungen, Planungs- und Ausfiihrungsgrundsatze

DIN 18532-2

2017-07

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 2:
Abdichtung mit einer Lage Polymerbitumen-Schweil3bahn und
einer Lage Gussasphalt

DIN 18532-3

2017-07

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 3:
Abdichtung mit zwei Lagen Polymerbitumenbahnen

DIN 18532-3/A1

2018-09

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 3:
Abdichtung mit zwei Lagen Polymerbitumenbahnen; Anderung
A1

DIN 18532-3/A2

2021-02

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 3:
Abdichtung mit zwei Lagen Polymerbitumenbahnen; Anderung
A2

DIN 18532-4

2017-07

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 4:
Abdichtung mit einer Lage Kunststoff- oder Elastomerbahn

DIN 18532-5

2017-07

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 5:
Abdichtung mit einer Lage Polymerbitumenbahn und einer Lage
Kunststoff- oder Elastomerbahn
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DIN 18532-5/A1

2018-09

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 5:
Abdichtung mit einer Lage Polymerbitumenbahn und einer Lage
Kunststoff- oder Elastomerbahn; Anderung A1

DIN 18532-6

2017-07

Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflachen aus Beton - Teil 6:
Abdichtung mit flissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen

DIN 19596-1

2012-10

Schachtabdeckungen ohne Liftungsoffnungen, Klassen A 15
und B 125, rund - Teil 1: Zusammenstellung

DIN 19596-2

2012-10

Schachtabdeckungen ohne Liftungsoffnungen, Klassen A 15
und B 125, rund - Teil 2: Rahmen

DIN 19596-3

2012-10

Schachtabdeckungen ohne Liftungsoéffnungen, Klassen A 15
und B 125, rund - Teil 3: Deckel

DIN 32984

2020-12

Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum

DIN 52013

2007-06

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der
Duktilitat

DIN 52033

2014-02

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des
Klebeverhaltens von Kaltbitumen

DIN 60500-4

2007-12

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Teil 4:
Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit normal zur Ebene unter
Auflast bei konstantem hydraulischen Hohenunterschied

DIN 67520

2013-10

Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung -
Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflexstoffe

DIN EN 196-2

2013-10

Prifverfahren fir Zement - Teil 2: Chemische Analyse von
Zement; Deutsche Fassung EN 196-2:2013

DIN EN 206

2021-06

Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat;
Deutsche Fassung EN 206:2013+A2:2021

DIN EN 480-1

2015-01

Zusatzmittel fir Beton, Mértel und Einpressmortel -
Prifverfahren - Teil 1: Referenzbeton und Referenzmértel fiir
Prifungen; Deutsche Fassung EN 480-1:2014

DIN EN 480-6

2005-12

Zusatzmittel fir Beton, Mértel und Einpressmortel -
Prufverfahren - Teil 6: Infrarot-Untersuchung; Deutsche Fassung
EN 480-6:2005

DIN EN 933-5

2005-02

Priafverfahren fur geometrische Eigenschaften von
Gesteinskdrnungen - Teil 5: Bestimmung des Anteils an
gebrochenen Kdrnern in groben Gesteinskérnungen (enthalt
Anderung A1:2004); Deutsche Fassung EN 933-5:1998 +
A1:2004

DIN EN 933-6

2014-07

Prifverfahren fir geometrische Eigenschaften von
Gesteinskornungen - Teil 6: Beurteilung der
Oberflacheneigenschaften - Fliel3koeffizienten von
Gesteinskdrnungen; Deutsche Fassung EN 933-6:2014

DIN EN 1097-1

2011-04

Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften
von Gesteinskornungen - Teil 1: Bestimmung des Widerstandes
gegen Verschlei (Micro-Deval); Deutsche Fassung EN 1097-
1:2011

DINV ENV 1317-4

2002-04

Rickhaltesysteme an Stral3en - Teil 4: Leistungsklassen,
Abnahmekriterien fir Anprallprifungen und Prufverfahren fir
Anfangs-, End- und Ubergangskonstruktionen von
Schutzeinrichtungen; Deutsche Fassung ENV 1317-4:2001

DIN EN 1426

2015-09

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der
Nadelpenetration; Deutsche Fassung EN 1426:2015

DIN EN 1427

2015-09

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des
Erweichungspunktes - Ring- und Kugel-Verfahren; Deutsche
Fassung EN 1427:2015
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DIN EN 1793-1

2017-07

Larmschutzvorrichtungen an StralRen - Prifverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 1:
Produktspezifische Merkmale der Schallabsorption in diffusen
Schallfeldern; Deutsche Fassung EN 1793-1:2017

DIN EN 1793-2

2019-05

Larmschutzvorrichtungen an Strallen - Prifverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 2:
Produktspezifische Merkmale der Luftschallddmmung in diffusen
Schallfeldern; Deutsche Fassung EN 1793-2:2018

DIN EN 1793-3

1997-11

Larmschutzeinrichtungen an StralRen - Prufverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 3:
Standardisiertes Verkehrslarmspektrum; Deutsche Fassung EN
1793-3:1997

DIN EN 1793-5

2018-12

Larmschutzvorrichtungen an StralRen - Prifverfahren zur
Bestimmung der akustischen Eigenschaften - Teil 5:
Produktspezifische Merkmale - In-situ-Werte der Schallreflexion
in gerichteten Schallfeldern; Deutsche Fassung EN 1793-
5:2016+AC:2018

DIN EN 1794-1

2018-04

Larmschutzvorrichtungen an Stralen - Nichtakustische
Eigenschaften - Teil 1: Mechanische Eigenschaften und
Anforderungen an die Standsicherheit; Deutsche Fassung EN
1794-1:2018

DIN EN 1794-2

2020-07

Larmschutzvorrichtungen an Stralen - Nichtakustische
Eigenschaften - Teil 2: Allgemeine Sicherheits- und
Umweltanforderungen; Deutsche Fassung EN 1794-2:2020

DIN EN 12272-1

2002-09

Oberflachenbehandlung - Prifverfahren - Teil 1: Dosierung und
Querverteilung von Bindemitteln und Splitt; Deutsche Fassung
EN 12272-1:2002

DIN EN 12272-3

2003-04

Oberflachenbehandlung - Prifverfahren - Teil 3: Bestimmung
des Adhasionsvermdgens von Bindemitteln und
Gesteinskodrnung mit dem Schlagprifverfahren; Deutsche
Fassung EN 12272-3:2003

DIN EN 12352

2006-07

Anlagen zur Verkehrssteuerung - Warn- und
Sicherheitsleuchten; Deutsche Fassung EN 12352:2006

DIN EN 12368

2015-09

Anlagen zur Verkehrssteuerung - Signalleuchten; Deutsche
Fassung EN 12368:2015

DIN EN 12390-4

2020-04

Prifung von Festbeton - Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit
- Anforderungen an Prifmaschinen; Deutsche Fassung EN
12390-4:2019

DIN EN 12390-6

2010-09

Prifung von Festbeton - Teil 6: Spaltzugfestigkeit von
Probekérpern; Deutsche Fassung EN 12390-6:2009

DIN EN 12594

2015-01

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Vorbereitung von
Untersuchungsproben; Deutsche Fassung EN 12594:2014

DIN EN 12595

2015-01

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der
kinematischen Viskositat, Deutsche Fassung EN 12595:2014

DIN EN 12596

2015-01

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der
dynamischen Viskositat mit Vakuum-Kapillaren; Deutsche
Fassung EN 12596:2014

DIN EN 12597

2014-08

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Terminologie;
Dreisprachige Fassung EN 12597:2014

DIN EN 12607-1

2015-01

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der
Bestandigkeit gegen Verhartung unter Einfluss von Warme und
Luft - Teil 1: RTFOT-Verfahren; Deutsche Fassung EN 12607-
1:2014

DIN EN 12697-2

2019-10

Asphalt - Prifverfahren - Teil 2: Korngroéf3enverteilung; Deutsche
Fassung EN 12697-2:2015+A1:2019
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DIN EN 12697-4

2015-09

Asphalt - Prifverfahren - Teil 4: Rlickgewinnung des
Bindemittels: Fraktionierkolonne; Deutsche Fassung EN 12697-
4:2015

DIN EN 12697-6

2020-05

Asphalt - Prufverfahren - Teil 6: Bestimmung der Raumdichte
von Asphalt-Probekérpern; Deutsche Fassung EN 12697-6:2020

DIN EN 12697-16

2016-10

Asphalt - Prifverfahren - Teil 16: Abrieb durch Spikereifen;
Deutsche Fassung EN 12697-16:2016

DIN EN 12697-22

2020-05

Asphalt - Prifverfahren - Teil 22: Spurbildungstest; Deutsche
Fassung EN 12697-22:2020

DIN EN 12697-26

2020-03

Asphalt - Prifverfahren - Teil 26: Steifigkeit; Deutsche Fassung
EN 12697-26:2018

DIN EN 12697-33

2019-10

Asphalt - Prifverfahren - Teil 33: Probestiickvorbereitung mittels
Walzverdichtungsgerat; Deutsche Fassung EN 12697-33:2019

DIN EN 12697-35

2016-10

Asphalt - Prifverfahren - Teil 35: Labormischung; Deutsche
Fassung EN 12697-35:2016

DIN EN 12697-41

2014-03

Asphalt - Prifverfahren fir HeiRasphalt - Teil 41: Widerstand
gegen chemische Auftaumittel; Deutsche Fassung EN 12697-
41:2013

DIN EN 12697-43

2014-10

Asphalt - Prifverfahren fir Heilasphalt - Teil 43:
Treibstoffbestandigkeit; Deutsche Fassung EN 12697-43:2014

DIN EN 12697-47

2010-12

Asphalt - Prifverfahren fir HeiRasphalt - Teil 47: Bestimmung
des Aschegehaltes von Naturasphalt; Deutsche Fassung EN
12697-47:2010

DIN EN 12697-48

2022-02

Asphalt - Prifverfahren - Teil 48: Schichtenverbund; Deutsche
Fassung EN 12697-48:2021

DIN EN 12767

2019-10

Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen fir die
Strallenausstattung - Anforderungen und Prufverfahren;
Deutsche Fassung EN 12767:2019

DIN EN 12846-1

2011-05

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der
Ausflusszeit mittels Ausflussviskosimeter - Teil 1:
Bitumenemulsionen; Deutsche Fassung EN 12846-1:2011

DIN EN 12846-2

2011-05

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der
Ausflusszeit mittels Ausflussviskosimeter - Teil 2: Verschnittene
und gefluxte bitumenhaltige Bindemittel; Deutsche Fassung EN
12846-2:2011

DIN EN 13036-8

2008-06

Oberflacheneigenschaften von Stral’en und Flugplatzen -
Priufverfahren - Teil 8: Bestimmung der Parameter zur Ermittlung
der Breitenunebenheit; Deutsche Fassung EN 13036-8:2008

DIN EN 13282-3

2015-06

Hydraulische Tragschichtbinder - Teil 3: Konformitatsbewertung;
Deutsche Fassung EN 13282-3:2015

DIN CEN/TS 13476-4

2020-08

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit
profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 4:
Beurteilung der Konformitat; Deutsche Fassung CEN/TS 13476-
4:2019

DIN EN 13877-1

2013-06

Fahrbahnbefestigungen aus Beton - Teil 1: Baustoffe; Deutsche
Fassung EN 13877-1:2013

DIN EN 13877-2

2013-06

Fahrbahnbefestigungen aus Beton - Teil 2: Funktionale
Anforderungen an Fahrbahnbefestigungen aus Beton; Deutsche
Fassung EN 13877-2:2013

DIN EN 13880-1

2003-11

Heil} verarbeitbare Fugenmassen - Teil 1: Prifverfahren zur
Bestimmung der Dichte bei 25 °C; Deutsche Fassung EN
13880-1:2003
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DIN EN 13880-3

2003-09

Heil} verarbeitbare Fugenmassen - Teil 3: Prifverfahren zur
Bestimmung der Kugel-Penetration und des elastischen
Rickstellvermdgens; Deutsche Fassung EN 13880-3:2003

DIN EN 13880-4

2003-09

Heil3 verarbeitbare Fugenmassen - Teil 4: Prufverfahren zur
Bestimmung der Warmebestandigkeit; Anderung der Konus-
Penetration; Deutsche Fassung EN 13880-4:2003

DIN EN 13880-5

2004-10

Heil} verarbeitbare Fugenmassen - Teil 5: Prifverfahren zur
Bestimmung der FlieRlange; Deutsche Fassung EN 13880-
5:2004

DIN EN 14769

2012-08

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Beschleunigte
Langzeit-Alterung mit einem Druckalterungsbehalter (PAV);
Deutsche Fassung EN 14769:2012

DIN EN 14770

2012-08

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des
komplexen Schermoduls und des Phasenwinkels - Dynamisches
Scherrheometer (DSR); Deutsche Fassung EN 14770:2012

DIN EN 14771

2012-08

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der
Biegekriechsteifigkeit - Biegebalkenrheometer (BBR); Deutsche
Fassung EN 14771:2012

DIN EN 14802

2006-03

Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Kontrollschachte
(Inspektionsoffnungen) und Einsteigschachte aus
Thermoplasten - Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen
Belastungen der Oberflache und Verkehrslasten; Deutsche
Fassung EN 14802:2005

DIN EN 15323

2007-07

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Beschleunigte
Langzeit-Alterung mit dem Verfahren mit rotierendem Zylinder
(RCAT); Deutsche Fassung EN 15323:2007

DIN EN 15466-1

2009-10

Voranstriche fir kalt und heil} verarbeitbare Fugenmassen - Teil
1: Bestimmung der Homogenitat; Deutsche Fassung EN 15466-
1:2009

DIN EN 15466-2

2009-10

Voranstriche fir kalt und heil} verarbeitbare Fugenmassen - Teil
2: Bestimmung der Alkalibestandigkeit; Deutsche Fassung EN
15466-2:2009

DIN EN 15466-3

2009-10

Voranstriche fir kalt und heil} verarbeitbare Fugenmassen - Teil
3: Bestimmung des Feststoffanteils und des
Verdunstungsverhaltens der flichtigen Anteile; Deutsche
Fassung EN 15466-3:2009

DIN EN 15626

2016-09

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung des
Haftverhaltens von verschnittenen und gefluxten
bitumenhaltigen Bindemitteln bei Wasserlagerung - Verfahren
mit Gesteinskdrnung; Deutsche Fassung EN 15626:2016

DIN EN ISO 2719

2021-06

Bestimmung des Flammpunktes - Verfahren nach Pensky-
Martens mit geschlossenem Tiegel (ISO 2719:2016 + Amd
1:2021); Deutsche Fassung EN ISO 2719:2016 + A1:2021

DIN EN ISO 10319

2015-09

Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen (ISO
10319:2015); Deutsche Fassung EN ISO 10319:2015

DIN EN ISO 10563

2017-09

Hochbau - Fugendichtstoffe - Bestimmung der Anderung von
Masse und Volumen (ISO 10563:2017); Deutsche Fassung EN
ISO 10563:2017

DIN EN ISO 11819-1

2002-05

Akustik - Messung des Einflusses von Stralenoberflachen auf
Verkehrsgerausche - Teil 1: Statistisches Vorbeifahrtverfahren
(ISO 11819-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 11819-1:2001

DIN EN ISO 13736

2021-07

Bestimmung des Flammpunktes - Verfahren mit geschlossenem
Tiegel nach Abel (ISO 13736:2021); Deutsche Fassung EN ISO
13736:2021
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