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DIN 488-6 2010-01 | Betonstahl - Teil 6: Ubereinstimmungsnachweis

DIN 1045-2 2008-08 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton -
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat -
Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1045-3 2012-03 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3:
Bauausfiihrung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670

DIN 1045-3 2013-07 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3:

Berichtigung 1 Bauausfiihrung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670, Berichtigung zu
DIN 1045-3:2012-03

DIN 1045-4 2012-02 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Erganzende
Regeln fir die Herstellung und die Konformitat von Fertigteilen

DIN 1164-10 2013-03 | Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 10: Zusammensetzung,
Anforderungen und Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit
niedrigem wirksamen Alkaligehalt

DIN 1164-11 2023-02 | Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 11: Zement mit
verklrztem Erstarren - Zusammensetzung und Anforderungen

DIN 1164-11 2003-11 | Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 11: Zusammensetzung,
Anforderungen und Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit
verkirztem Erstarren

DIN 4030-1 2008-06 | Beurteilung betonangreifender Wasser, Boden und Gase - Teil 1:
Grundlagen und Grenzwerte

DIN 4030-2 2008-06 | Beurteilung betonangreifender Wasser, Boden und Gase - Teil 2:
Entnahme und Analyse von Wasser- und Bodenproben

DIN 4226-101 2017-08 | Rezyklierte Gesteinskdrnungen fiir Beton nach DIN EN 12620 - Teil
101: Typen und geregelte gefahrliche Substanzen

DIN 4226-102 2017-08 | Rezyklierte Gesteinskdrnungen fiir Beton nach DIN EN 12620 - Teil
102: Typprifung und Werkseigene Produktionskontrolle

DIN 18500-1 2021-01 | Betonwerkstein - Teil 1: Begriffe, Anforderungen, Priifung

DIN EN 480-1 2015-01 | Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Prifverfahren -
Teil 1: Referenzbeton und Referenzmortel fir Priifungen; Deutsche
Fassung EN 480-1:2014

DIN EN 480-6 2005-12 | Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmortel - Prifverfahren -
Teil 6: Infrarot-Untersuchung; Deutsche Fassung EN 480-6:2005

DIN EN 1097-1 2011-04 | Prufverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen - Teil 1: Bestimmung des Widerstandes gegen
Verschleild (Micro-Deval); Deutsche Fassung EN 1097-1:2011

DIN EN 1097-7 2008-06 | Prufverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskornungen - Teil 7: Bestimmung der Rohdichte von Fiiller -
Pyknometer-Verfahren; Deutsche Fassung EN 1097-7:2008

DIN EN 1097-7 2008-09 | Prifverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von

Berichtigung 1 Gesteinskornungen - Teil 7: Bestimmung der Rohdichte von Fiiller -
Pyknometer-Verfahren; Deutsche Fassung EN 1097-7:2008,
Berichtigung zu DIN EN 1097-7:2008-06

DIN EN 1992-1-1/A1 2015-03 | Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Regeln fiir den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-
1:2004/A1:2014

DIN EN 1992-1-2 2010-12 | Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
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Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1992-1-
2:2004 + AC:2008

DIN EN 1992-1-2/A1

2019-11

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fir den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1992-1-
2:2004/A1:2019

DIN EN 1992-2

2010-12

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 2: Betonbriicken - Bemessungs- und
Konstruktionsregeln; Deutsche Fassung EN 1992-2:2005 + AC:2008

DIN EN 1992-3

2011-01

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 3: Silos und Behélterbauwerke aus
Beton; Deutsche Fassung EN 1992-3:2006

DIN EN 12390-4

2020-04

Prifung von Festbeton - Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit -
Anforderungen an Priifmaschinen; Deutsche Fassung EN 12390-
4:2019

DIN EN 12390-6

2010-09

Prifung von Festbeton - Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekorpern;
Deutsche Fassung EN 12390-6:2009

DIN EN 12390-18

2021-09

Prifung von Festbeton - Teil 18: Bestimmung des
Chloridmigrationskoeffizienten; Deutsche Fassung EN 12390-18:2021

DIN EN 13369

2018-09

Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile; Deutsche Fassung EN
13369:2018

DIN EN 14488-3

2006-09

Prifung von Spritzbeton - Teil 3: Biegefestigkeiten (Erstriss-, Biegezug-
und Restfestigkeit) von faserverstarkten balkenférmigen
Betonprifkorpern; Deutsche Fassung EN 14488-3:2006

DIN EN 15167-2

2006-12

Hlttensandmehl zur Verwendung in Beton, Mortel und
Einpressmortel - Teil 2: Konformitatsbewertung; Deutsche Fassung EN
15167-2:2006

DIN EN 16757

2017-10

Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen -
Produktkategorieregeln fiir Beton und Betonelemente; Deutsche
Fassung EN 16757:2017

DIN-Fachbericht 100

2010-03

Beton - Zusammenstellung von DIN EN 206-1 Beton - Teil 1:
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat und DIN
1045-2 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2:
Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat;
Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

Modul Nachhaltigkeit im Betonbau

DIN 4226-101 2017-08 | Rezyklierte Gesteinskdrnungen fiir Beton nach DIN EN 12620 - Teil
101: Typen und geregelte gefahrliche Substanzen

DIN 4226-102 2017-08 | Rezyklierte Gesteinskdrnungen fiir Beton nach DIN EN 12620 - Teil
102: Typprifung und Werkseigene Produktionskontrolle

DIN CEN/TR 15941 2010-11 | Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen -

Methoden fiir Auswahl und Verwendung von generischen Daten;
Deutsche Fassung CEN/TR 15941:2010




